
NUMERO DI PEZZI PREVISTI:

LIGHT IDENTIFICATION FORM Rev. 6
del 05/06/20

DATA:

NOME: EMAIL: TEL:

RIFERIMENTO GENESI:
SOCIETA’:

1
TIPOLOGIA E
DIMENSIONI
ILLUMINATORE*

2

- FORMA E
DIMENSIONE
AREA DA
ILLUMINARE
- POSIZIONE E
DISTANZA DELLA
CAMERA E DEGLI
ILLUMINATORI
DAL TARGET

3
TIPO DI
TELECAMERA**

4 UTILIZZO**

5
LUNGHEZZA
D’ONDA

6
POTENZA
LUMINOSA

7
COPERTURA /
FILTRI

8
TIPOLOGIA DI
CAVO

9 LUNGHEZZA CAVO

10
DESCRIZIONE
APPLICAZIONE ED
EVENTUALI NOTE

GENERALITA’

CARATTERISTICHE ILLUMINATORE

APPLICAZIONE

BACKLIGHT DOME DARK FIELD

BAR SQUARE BAR SPOT LIGHT

RING LIGHT

FOCALIZED BAR

DIMENSIONI:

DESCRIZIONE E DISEGNO:

*SE PROGETTO CUSTOM
ALLEGARE SPECIFICHE RICHIESTE

LINEARE
MATRICIALE

MONOCROMATICA
COLORE

ALTRO (SPECIFICARE):

TRASPARENTE
OPALINO
SATINATO

FOCALIZZATO
COLLIMATO
POLARIZZATO

ALTRO (SPECIFICARE):

STANDARD
2 m
5 m

CUSTOM (SPECIFICARE):

IL TARGET RIFLETTE LA LUCE?

TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMA?

EVENTUALE PRESENZA DI:

GRADO DI PROTEZIONE IP RICHIESTO?

POLVERE

ACQUA VIBRAZIONI

NOTE:

CONNETTORE

CAVO

M8 (PIN1 +Vdc, PIN3 GND)

M8S (PIN1 +Vdc, PIN3 GND, PIN4 START)

M12 (PIN1 +Vdc, PIN3 GND)

M12S (PIN1 +Vdc, PIN3 GND, PIN4 START)

USO CONTINUO
100% ON

USO SEMICONTINUO
Ton:__________
Toff:__________

USO IMPULSIVO
Duty Cicle max: 10%
Ton max: 10 ms(+100% power) (+250% power)

2 FILI 3 FILI

GENESI ELETTRONICA SRL - Via Bachelet 3/A, 41057 Spilamberto (MO) - T.: +39059785566 - C.F. e P. IVA: IT02100940366 - Email: info@genesi-lux.it - www.genesi-elettronica.com

Follow us on Linkedin: GENESI ELETTRONICA / GENESI LUX

**SOLO CON USO TELECAMERE

**SOLO CON USO TELECAMERE

LUX SU OBJ
W/M² SU OBJ
CD/M² BACKLIGHT

LUMENS EMESSI
WATT ASSORBITI
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